Panhans setzt auf nutzwertige Maschinen-Features
Neue Fras- und Hobelmaschinen

/ Mit zahlreichen Optimierungen im Detail fahren die Abricht- und Dickenhobel-
maschinen von Hokubema-Panhans zur Ligna vor.

Die Konstrukteure von Hoku-
bema-Panhans haben in den
vergangenen Monaten Schreinern
und Tischlern intensiv liber

die Schulter geschaut und mit
Detailpflege das Standard-
maschinensortiment weiterent-
wickelt. Bei den Frasmaschinen
wurde eine komplett neue Gene-
ration auf die Beine gestellt: Die
2451300 verfligt Uiber Ausstat-
tungsmerkmale, die sich schon
bei den bisherigen Modellen
bewahrt haben. So ist die Dreh-
zahl der Frasspindel stufenlos
wiahlbar und auch der Tischschie-
ber, der den Ausschnitt um das
Werkzeug auf ein Minimum
reduziert, ist Standard. Ein neues
Bedienelement mit Touchscreen
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zahlt zu den wichtigsten Neue-
rungen. Seiner Entwicklung
liegen weitreichende Forderun-
gen nach einfacher Bedienbar-
keit, wirtschaftlicher Arbeit und
sicherer Bedienung zugrunde.
Ein personalisierter Chip er6ffnet
dem berechtigten Bediener

das hinterlegte Menii. Nur wer
berechtigt bzw. ausgebildet ist,
die Frasmaschinen zu bedienen,
kann diese auch benutzen.

Das Menii selbst ist intuitiv auf-
gebaut. Zahlreiche Einstellungen
kénnen abgelegt und den ent-
sprechenden Werkzeugen zuge-
ordnet werden. Wiederkehrende
Arbeiten gestalten sich einfacher
und wirtschaftlicher. Die kom-
plette Freistellung des Maschi-

nentisches ist das zweite heraus-
ragende Merkmal der neuen
Frasmaschinen-Generation. Beim
Bearbeiten sehr groRer Werk-
stiicke schwenken alle Funktions-
elemente in den Bereich hinter
dem Tisch. Der Frasanschlag und
das Vorschubaggregat stellen

in dieser Parkposition keinerlei
Behinderung dar. Die Bedienein-
heit kann in diesem Fall aus ihrer
Halterung genommen und an der
Frontseite der ausziehbaren
Rahmenauflage befestigt wer-
den. Alle Elemente lassen sich
einfach bewegen. Der Frasan-
schlag wird beim Schwenken
elektromotorisch unterstiitzt.
Neues gibt es bei Panhans auch
im Bereich der Hobelmaschinen:
Die Dickenhobelmaschine 436110
wurde mit einem neuen Bedien-
element ausgestattet, das nun
zusatzlich tiber eine Schichtfrds-
funktion verfiigt. Vorgewahlte
Hobelschritte lassen sich einfach
abrufen und bestimmten Arbeits-
abldufen zuordnen. Ein grolzligig
dimensionierter Programmspei-
cher sorgt fiir rasches und wirt-
schaftliches Arbeiten.

Die Abrichthobelmaschine
335110 halt auf ihrem neu gestal-
teten Bediendisplay eine perma-
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nente Information liber die Spitz-
fugen-Einstellung bereit. Neu ist
hier auch die Einhebelbedienung
des Abrichtanschlages. Einfach
und schnell lassen sich sowohl
die Anschlagposition als auch der
Neigungswinkel des Anschlages
einstellen und fixieren. (cn)

/ Bei der neuen Tischfrdsen-Baureihe
2451300 kann der komplette...

/... Maschinentisch, etwa fiir die Bear-
beitung grofSer Teile, freigestellt werden.
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