Hokubema zeigt Neuerungen der Panhans-Standardmaschinen
Intuitiv steuern, wirtschaftlich sagen

Striebig bietet umfassendes, vertikales Sdigenangebot
Von handgefiihrt bis automatisch

Eine Neuheit von Hokubema ist
die benutzerfreundliche Steue-
rung der (Kombinierten) Abricht-
und Dickenhobelmaschine
Panhans 546|10. Mittels Touch-
Display kdnnen Programmablaufe
und Befehlseingaben direkt ge-
steuert werden. Bei der Entwick-
lung wurde viel Wert auf eine
intuitive und einfache Bedienung
gelegt. Die Steuerung ist weitge-
hend unempfindlich gegen Staub,
Schmutz und Feuchtigkeit. Damit
alle Daten immer gut lesbar sind,
arbeitet das Display mit hoher
Helligkeit und groRem Kontrast.
Weiterhin bietet der Hersteller
die Sagengeneration, der Format-
kreissdgen 680|100 und 680|200
von Panhans. Die auf der Ligna
2019 noch als Prototyp prasen-
tierten Maschinen werden auf
der diesjahrigen Holz-Handwerk
vollendet gezeigt. Enthalten sind

unter anderem ein durchdachter
Parallelanschlag sowie ein elek-
trisch angetriebenem Breitenan-
schlag mit Kugelrollspindel. (Ip)

/ Gut lesbar: das Touch-Display mit
hoher Helligkeit und grofSem Kontrast.

Hokubema Maschinenbau
72505 Krauchenwies
www.hokubema-panhans.de
Halle 9, Stand 324

Mit sechs verschiedenen Mo-
dellen an Plattensagen bietet
Striebig eine grofRe Auswahl an
hand- oder automatisch gefiihr-
ten vertikalen Plattenaufteilsagen.
Die automatisch gefiihrten Sagen
Evolution, Control und Striebig-
4D sind mit einem 12"-Touch-
screenmonitor ausgestattet. Sie
lassen sich tiber eine klare und
durchgangige Symbolik intuitiv
steuern. Die Modelle Compact,
Standard und Standard-S sind
handgefiihrt zu bedienen. Alle
Sagevarianten bieten einen auf
1/10 mm genauen, verleim-
fertigen Fertigschnitt.

Die Sagen lassen sich mit einer
Zuschnittoptimierung, dem
Optidivide-System, nachriisten
oder ab Werk entsprechend
ausstatten. Das System arbeitet
komplett unabhangig von der
Maschinensteuerung. (Ip)

/ Alle Maschinenmodelle sorgen fiir einen
auf 1/10 mm genauen Fertigschnitt.

Striebig AG

6014 Luzern, Schweiz
www.striebig.com
Halle 9, Stand 106

VOLLE

PRAZISION AUF
KNOPFDRUCK

- Hobelbreite: 510 mm

NDETE

- Abrichttischlange: 2250 mm

- Dickenhdhe: 3-254 mm

- Profi-Abrichtanschlag mit Parallelogrammverstellung

SILE

NT-POWER®

DIE SPIRALMESSER-
HOBELWELLE

SOFORT-INFO Tel. 089 371

FORMAT 4.

Abricht-Dickenhobelmaschine
dual 51

JETZT AB 9.900,-

€ OHNE MWST.
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