#Holzkunststoffbearbeitungsmaschinen © £3

SIITEC

AUFBAU UND ERSATZTEILE ERSATZTEILLISTE

TECHNISCHE DATEN APA 2 Grifie 1 APA 2 GréBe 2 T Gréfie 1 Gréfe 2
Rickenrolle g 40mm g 58mm x Seitenrolle komplett
mit LagerhUlse und
Lagerhilse g 16mm 922mm Verschlussstopfen 1290 1291
Rickenrollenbolzen g 8mm 2 10mm ﬂ 1x Rickenrolle oben komplett
Seitenrolle 2 26 mm 2 40mm %ﬁ;ﬁﬁggﬂfﬁp:”d 1046 1047
Bolzen p8mm 210mm H x Rickenrolle unten komplett
Bolzenlénge 1Tmm 22mm mit LagerhGlse und
Verschlusskappe 1052 1053
A x Verschlusskappe 1097 1099
B 'x Knebelschraube 1182 182
A x Tragbolzen 16x120 mm* 146
Obere BandsageblattfUhrung APA 2 ' Tragbolzen 22x120 mm" 1270
H 1x Klemme vorn 1268 1268
E 'x Klemme hinten 1269 1269
E 'x Verschlussstopfen 1265 1265
m Scheiben (4x oben, 2x unten) DIN1251B10,5 DIN125 1B10,5
B 'x Gewindestift DIN553 M10x90 DIN553 M10x90
E x Sechskantschraube DIN933 M10x55 DIN933 M10x55
ﬂ 1x Sechskantschraube DIN933 M6x20 DIN933 M10x55
H 1x Sechskantschraube DIN933 M10x35 DIN933 M10x35
A 2x Sechskantmuttern DIN934 M10 DIN934 M10
x Halter 1266 1267
s 7l
: : : ; m .Zyllnderschrauben. DIN912M6x30  DIN912 M6x 35 MONTAGE
n : : : m auch in anderen Langen lieferbar
DOED BOEE O B EEDIENDNG
WARTUNG
Untere Bandsageblattfiihrung APA 2 SPEZIAL 6L 1059 ERSATZTEILE

'}.."-..'} :).::- Fur APA Hochleistungs-Bandsage-
ol m blattfUhrungen zum Schmieren der
Seiten- und Ruckenrollenlager.

Durch regelméBige Schmierung erhoht sich

die Lebensdauer der APA-Hochleistungs-
Bandsageblattfihrung um ein Vielfaches. AN LE ITU N G

/EN 5 Flaschen a 20ml BANDSAGEBLATTFUHRUNG TYP APA 2
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MONTAGE

Hintere Klemme

Vordere Klemme

Rickenrolle
Halter —e mit Verschluss-
- kappe (rock-
seitig liegend,
nicht sichtbar)

Knebelschraube ——— '

Tragbolzen Seitenrolle

Seitenlagerhilse

Ver

B Befestigungsteile an oberer Stange der Sage befestigen.

B Schrauben leicht anziehen, damit sich die Fihrung noch be-
wegen lasst.

B FUhrung auf Tragbolzen stecken und grob ausrichten dabei
Ruckenrolle ganz nach hinten und Seitenrollen nach auB3en
stellen.

B Die Halterung der unteren FUhrung ist mittels einer M10
Schraube am Maschinenstander zu befestigen. Eventuell Boh-
rung anbringen.

B Die untere FUhrung sollte moéglichst dicht unter der Tischplat-
te montiert werden. Besitzt die Maschine eine schwenkbare
Tischplatte, ist die FUhrung entsprechend tiefer zu montieren.

GRUNDEINSTELLUNG BEI MONTAGE

B Sageblatt wie zum Betrieb der Band-
sage auflegen. Die FUhrungen mussen
wie folgt zum Sageblatt ausgerichtet

werden:
RuUckenrolle parallel zum Sageblattri-

cken (Senkrecht).

B Das Sageblatt muss genau vor der Innen-
kante der Ruckenrollen laufen.

H Die Seitenrollen durfen das Sageblatt nur

im vorderen Bereich berthren.

T A [o B Die Offnungswinkel zwischen den
### Seitenrollen und dem Sageblatt muissen
] auf beiden Seiten des Blattes gleich gro3

sein.

B Beide FUhrungen mussen genau senk-
recht stehen.

B Nach erfolgter Grundeinstellung der
FUhrungen alle Befestigungsschrauben
anziehen.

UMBAU DER FUHRUNGEN
AUF LINKSAUSFUHRUNG

OBERE FUHRUNG

By
UNTERE FUHRUNG

h B Ruckenrolle und Tragbolzen aus der Auf-
A nahme ausbauen.

a “ ﬁi B Die beiden Befestigungsschrauben der
et ! Aufnahme demontieren.

% B Aufnahme um ihre vertikale Achse um

Aufnahme —!

180° drehen.

B FUhrung mit Seitenrollen um ihre hori-
zontale Achse ebenfalls um 180° drehen.

B Aufnahme wieder mit Fihrung ver-
schrauben.

B Ruckenrolle und Tragbolzen wieder ein-
bauen.

EINSTELLEN DER FUHRUNGEN

Zum Betrieb der Maschine oder nach Sageblattwechsel (fur beide
FUhrungen gleichermafen einzustellen):

B Ruckenrollen ganz nach hinten stellen.

W Seitenrollen soweit nach auBen stellen,
dass ein neu aufgelegtes Sageblatt frei
zwischen diesen laufen kann.

W Sageblatt auflegen, spannen und aus-
richten.

B Komplette Fihrung durch Verschie-
ben auf dem Tragbolzen so einstellen,
dass die Vorderkanten der Seitenrollen
ca.1-2mm hinter dem Zahngrund des
Sageblattes stehen.

B Ruckenrolle so an den Sageblattricken
stellen, dass diese im Leerlauf der Ma-
schine gerade nicht berthrt wird.

B Erst durch den Schneiddruck wahrend
der Bearbeitung darf das Sageblatt an
der Ruckenrolle anlaufen.

M Seitenrollen so einstellen, dass sie das
Sageblatt nur leicht bertdhren.
Achtung, dass hierbei das Sageblatt
nicht seitlich weggedriuckt wird.

WARTUNG

FUhrungen regelmafig von Sagemehl, Harz oder anderen Ver-
schmutzungen befreien.

B Tragbolzen und Ruckenrolle vertauschen.

SCHMIERANLEITUNG

A Zum Schmieren der Lagerungen darf auf keinen Fall Fett ver-
wendet werden. Wir empfehlen zur Schmierung ausschlieBilich
die Verwendung unseres Spezialdles Typ 1059 (s. umseitig)

Die blanken Stahlteile der FUhrungen sind durch gelegentli-
ches leichtes Eindlen leichtgangig und rostfrei zu halten.

SEITENROLLEN

geben.

B Verschlussstopfen entfernen und
einige Tropfen Ol in die Lagerungen

B Verschlussstopfen wieder eindricken.

i B Die Runddichtringe in den Seitenlager-
(E'- | a hulsen sollten gelegentlich mit etwas
d " saurefreiem Fett, am besten Vaseline,

geschmiert werden.

RUCKENROLLEN

m B Verschlusskappe von der Ruckenrol-
lenlagerung abschrauben.

B In die stirnseitige Schmierbohrung des
Lagerbolzens etwas Ol drucken.

e — B Verschlusskappe wieder aufschrauben.

STORUNGEN UND ABHILFE

STORUNG URSACHE ABHILFE
Seitenrollen bzw.  Mangelhafte oder falsche  Lagerungen reinigen und
Riickenrollen Schmierung. schmieren (OL).
drehensich nicht  r5sche Grundeinstellung — Grundeinstellung tber-
mit. der Fhrung. prifen und ggf. neu
Mangelhafte Reinigung.  einstetlen.
Riickenrolle wird  Rickenrolle dreht sich siehe oben

durch Sageblatt-  nicht mit.

ricken einge- Sageblatt Lauft zu weit
schnitten. innen auf der Ruckenrolle.

Grundeinstellung Uber-
prifen und ggf. neu
einstellen.

Laufflache der Sageblatt l&uft zu weit

Ruckenrolle niitzt auBen auf der Ricken-

sich auBen starker rolle.

ab als innen. Ruckenrolle steht nicht
genau senkrecht zum
Ségeblattricken.

Grundeinstellung Gber-
prifen und ggf. neu
einstellen.

Sageblatt wird Seitenrollen zu fest an das

durch die Seiten-  Sageblatt gestellt.

rollen nachvorne | 5ffizchen der Seiten-

gedrangt. rollen bzw. Sageblatt
verschmutzt.

Seitenrollen richtig ein-
stellen.

Reinigen.
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